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1.

REV A

2.

REV A

4.

5.1.

5.2.

Uppdrag och syfte

Bohusgeo AB har pa uppdrag av Stromstads kommun utfort en geoteknisk undersokning pa
Dafté camping i Stromstads kommun.

Uppdragets syfte &r att undersoka de geotekniska forhallandena och att utreda
forutsattningarna for detaljplan med avseende pa slantstabilitet och 6versiktliga
grundlaggningsforhallanden. Denna MUR innehaller kompletterande undersékningar som
utfordes for att svara pa& synpunkter fran SGI samt for att tacka in en del av planomradet som
tilkommit. Denna revidering géller utférd lodning i en sektion.

Underlag for undersokningen

Underlag som anvants for planering av undersékningarna utgors av:

® Grundkarta, tillhandahallen av bestallaren 2019-05-08.
® Planforslag/illustrationskarta, tillhandahallen av bestallaren 2024-03-12.

® SGU:s jordartskarta

Undersokningsperiod

Falt- och laboratoriearbetet har utforts under perioden december 2019 - mars 2020 och i
september 2024, lodningen utférdes i mars 2025.

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Generella standarder
och styrande dokument framgar av Tabell 1 nedan. Styrande dokument for utférda
undersokningar framgar under kapitel 5 och 6 nedan.

Tabell 1. Generella standarder och styrande dokument.
Metod ‘ Styrande dokument ‘
Planering och redovisning SS-EN 1997-2, IEG Rapport 4:2008, Rev 1

SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2, SGF
beteckningsblad 2016-11-01

Beteckningssystem

Geotekniska fialtundersokningar

Allmant
Faltarbetet har utférts med bandvagn Geotech 604D och Geotech 504.
Ansvarig faltgeotekniker: Anders Bokvist.

Ansvarig mattekniker: Anders Bokvist.

Omfattning

De undersokta punkterna, tillhérande metoder och koordinater redovisas i Bilaga 1.
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En sammanstallning av antalet utférda undersékningar fordelat pa respektive metod redovisas
tilsammans med géallande standarder/metodbeskrivningar i Tabell 2 nedan.

Tabell 2. Antal utférda faltundersokningar fordelat pa metod.

Metod ‘ Antal ‘ Styrande dokument
Sondering
CPT 6 SS-EN ISO 22476-1:2023
SGF Rapport 1:2013 och 1:93
Tr 24 SGF Rapport 1:2013
Slb 7 SGF Rapport 1:2013
In situ-metoder
vb 4 SGF Rapport 1:2013
SS-EN ISO 22476-9:2020
Grundvattenobservationer
Slutna system (Pp) 2 SS-EN ISO 18674-4:2020
Provtagning
Kategori A (Kv Stll) 1 SS-EN ISO 22475-1:2021
Kategori B (Skr) 11 SS-EN ISO 22475-1:2021
Geodesi
HMK — Terrester landmétning 2021
GNSS/GPS & totalstation Flertal HMK — GNSS-baserad detaljmétning 2021
SGF Rapport 1:2013

5.3. Kvalitetsinformation och observationer

Kontroll och kalibrering av utrustning sker i enlighet med Bohusgeos kvalitetssystem, som ar
certifierat enligt ISO 9001. | Tabell 3 nedan redovisas gallande kalibreringsprotokoll fér anvand
faltutrustning. Kalibreringsprotokollen redovisas i sin helhet i Bilaga 2.

Tabell 3. Géallande kalibreringsprotokoll for anvand faltutrustning.

Utrustning Kalibrering utford av
Bandvagn 21610 Geotech
Bandvagn 08399 Geotech
CPT-sond 4798 Geotech
CPT-sond 4263 Geotech
Vinginstrument 209 Geotech
Vinginstrument 253 Geotech

| Tabell 4 nedan anges kvalitetsinformation, avvikelser fran styrande dokument och handelser
som kan ha paverkat undersokningens resultat.
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Tabell 4. Kvalitetsinformation och observationer, falt.

Punkt Metod ‘ Information

7A Tr Extra forsok for att komma djupare
9A Tr Extra forsok for att komma djupare
401A Cpt Stopp pé 0,5 m, gér om forsoket
408A Tr Stopp pé 0,5 m, gér om forsoket

5.4. Sondering och in situ-metoder

5.4.1.Allmant

Samtliga sonderingar redovisas i plan och sektion pa ritningar enligt forteckning ovan.

5.4.2.CPT-sondering med portrycksregistrering, CPTu

Sondering har utférts med Geotech Nova-sond och stanger med @36 mm. Som
filtermattnadsvatska har glycerin anvants. Férborrning har utférts genom fast ytlager och
sonden har tillatits temperaturstabiliseras i 15 min i férborrat hal.

Uppmatta parametrar korrigeras med hansyn till kalibreringsfaktorer, Bilaga 2, samt for
forskjutningar vid nollmatning utférd fére och efter sonderingen. Spetstryck och mantelfriktion
korrigeras med dynamiskt portryck och areafaktorer till totaltryck.

Utférda CPT-sonderingar utvarderas i programvaran Conrad 3.1.1 och redovisas i Bilaga 3.

5.4.3.Trycksondering, Tr

Sondering har utférts med stédnger med @22 mm och vriden spets for tryckkraft upp till ca 6 till
ca 7 kN. Sondering har utforts utan forankring. For att erhalla stérre nedtrangning vrids
stangerna nar enbart tryckning inte ar tillrackligt.

5.4.4.Slagsondering, Slb
Sondering har utférts med geospets R32, hammare AC-TT110 och geostanger @44 mm.

5.4.5.Vingforsok, VB

Vingforsok har utforts med vinginstrument av typ Geotech, stdnger med @22 mm och
registrering pa vingskiva. Vardena korrigeras med hansyn till kalibreringsfaktorer, se Bilaga 2.

5.5. Grundvattenobservationer

5.5.1.Allmant
Matvarden har omraknats till tryckniva. Resultat redovisas pa ritningar och i sammanstallning
och diagram i Bilaga 4.

5.5.2.Slutna system, Pp

Observationsror utgors av portrycksspets BAT Mkll, galvade @1” stalrér och galvat stallock
med lasskruv. Avlasning har utforts med logger, Profound 1S-sensor, var fiarde timma. Det
uppmaétta portrycket korrigeras for uppmatt lufttryck vid samma tillfalle.
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5.6.

Provtagning

5.6.1.Allmant

Proverna har transporterats till Bohusgeos laboratorium i Uddevalla med faltpersonalens fordon.

5.6.2.Kategori A (ostorda prover)

Provtagning har utforts med kolvprovtagare Kv STII @50 mm.

5.6.3.Kategori B (storda/omrdrda prover)

Provtagning har utforts med skruvprovtagare ©&80-120 mm. Stérda prover har lagts i
provtagningspase av typ Geoskandia.

5.7. Geodesi
Inmatning i plan och hojd har utforts i samtliga undersokningspunkter samt i utvalda sektioner.
Inmétning utférs med GNSS/GPS Trimble R6 och Trimble R2.
Métningen beddms uppfylla noggrannhetskraven foér méatningsklass A enligt geoteknisk
falthandbok (SGF Rapport 1:2013), vilka ar £0,3 m i plan och £0,05 m i hojd.
REV A Inmétning av bottennivan i havet har utforts genom lodning i en sektion. Lodningen utférdes av
Strémstads kommun.
Inmatning redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och i héjdsystem RH2000.
6. Geotekniska laboratorieundersokningar
6.1. Allmant
Undersokningarna har utforts pad Bohusgeos geotekniska laboratorium.
Ansvarig laboratorietekniker: Inga Strid, Alexander Strid
Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 5 - Bilaga 6.
6.2. Omfattning
Utférda undersodkningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan.
Tabell 5. Antal utférda laboratorieundersdkningar
Metod Antal ‘ Styrande dokument \[o] ‘
SS-EN ISO 14688-1:2017 Oversattning mellan
Jordartsbestamnin 48 SS-EN ISO 14688-2:2017 EN & SGF upprattad
9 SGF R1:2016 av IEG/SGF
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 | anvands.
Vattenkvot 53 SS-EN ISO 17892-1:2014/A1:2022
SS-EN ISO 17892-12:2018/
Konflytgréns 8 Al1:2021/A2:2022
SGF Notat 1:2018
Skrymdensitet 14 SS EN ISO 17892-2:2014
Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum: Sida:
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Fallkonforsok, stort 5 SS EN ISO 17892-6:2017
och ostort prov SGF Notat 2:2018
CRS-forsok 3 SS 027126

6.3. Kvalitetsinformation och observationer
Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssystem som &r
certifierat enligt ISO 9001. Kalibreringsprotokoll finns dokumenterade pa laboratoriet i enlighet
med kvalitetssystemet.
6.4. Provforvaring
Proverna forvaras i klimatrum som haller ca 7 °C och kasseras normalt efter 6 manader.
7. Harledda vidrden
7.1. Vattenkvot, konflytgrans, tunghet och sensitivitet
Sammanstallningar av bestdmd vattenkvot, konflytgrans, tunghet och sensitivitet redovisas i
Bilaga 7.
7.2. Odranerad skjuvhallfasthet
Harledda varden for odranerad skjuvhallfasthet utvarderade fran vingforsok, CPT-sonderingar
och konférsok redovisas i Figur 1.
Utvarderad skjuvhallfasthet har korrigerats for konflytgréans och fran narliggande provtagningar.
KarrigerandKorrigerande
0 0 10 20 30 40 50 60 kPa KonflytgranOCR
¥— VB1 4 EJ Korr.
X %— VB4 4 EJ Korr.
o— KVi4 4 EJ Korr.
7< %— VB 4 EJ Korr.
Q )Q —— CPT4 Enl. Conrad
5 \S L N, — CPT:L Enl. Conrad
A e O— EMP4emp EJ Korr.  EJKorr.
—— CPTH401 Enl. Conrad
CPT:404 Enl. Conrad
- >< ¥— VB 401 4 EJ Korr.
10 u%v<
Bohusgeo AB
. K:\2019\19135_Dafté Camping\ Teknik\Utredning\Rapport\Underlag\ Taursammanstalining. Tau  2024-11-14 09:03:23
Djup (m)
Figur 1: Sammanstallning av korrigerad skjuvhallfasthet.
Utvarderad skjuvhallifasthet har korrigerats for konflytgrans och fran narliggande provtagningar.
Sida: Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum:
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7.3. Konsolideringsfoérhallanden

Har redovisas konsolideringsdiagram fér punkt 4 med uppmatta portryck samt med
hydrostatiskt portryck fran 1 m under markytan.
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Figur 2: Konsolideringsdiagram for punkt 4.
8. Vardering av undersokningen

8.1. Generellt

Undersodkningarna har utférts i enlighet med géllande krav och rekommendationer.

Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum: Sida:
19135 2024-11-12 2025-04-22 717



