
KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 08399

Sign.

Vridmoment 1: Vridmoment 2:

Faktor K1: 1,00 Faktor K1: 1,00

Faktor K2: 0,000 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,04

Kraftkonstant: 1,04

Maxkraft: 37,44

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

08399

2019-01-16

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Ove Karlsson

Kalib BV ver 2.8

Bilaga 2:1

Uppdragsnr: 19135
Datum: 2024-11-12



       Kalibreringsprotokoll
       för vinginstrument

  Vinginstrument nr: 253

  Kalibreringskonstant : 1.23

Kalibreringsdatum: 2019-01-07

2018-01-04

NÄSTA senaste kalibreringsdatum enligt SGF 2:93

Förutsätter dock att instrumentet inte repareras eller hanteras ovarsamt under tiden fram till detta datum.

Konstant, C, för respektive vingstorlek; 110x50 = 2,0  ; 130x65 = 1,0  ; 172x80 = 0,5.

     Avlästa värden

5 Nm 4.3 mm 1.16

10 Nm 8.3 mm 1.20

20 Nm 16.8 mm 1.19

30 Nm 25.2 mm 1.19

40 Nm 33.0 mm 1.21

50 Nm 41.0 mm 1.22

60 Nm 48.9 mm 1.23

70 Nm 57.0 mm 1.23

80 Nm 64.8 mm 1.23

90 Nm 72.6 mm 1.24…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

100 Nm 81.1 mm 1.23

Kalibreringen utförd enligt anvisningar och krav i SGF 2:93.

Kalibreringen gjord av Richard Trygg

Namnteckning

Ort        Askim               Datum

2020-01-07

2019-01-07

Ersätter kalibrering gjord datum:

Bilaga 2:2

Uppdragsnr: 19135
Datum: 2024-11-12



Göteborg:2019-10-04

Page 1 of 8

Bilaga 2:3

Uppdragsnr: 19135
Datum: 2024-11-12



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21610

Sign.

Vridmoment 1: Vridmoment 2:

Faktor K1: 1,00 Faktor K1: 1,00

Faktor K2: 0,000 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,24

Kraftkonstant: 1,11

Maxkraft:

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

21610

2023-12-22

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Robert Runds

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

32,5563 kN vid 205 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar

Kalib BV ver 2.8.5

Bilaga 2:4

Uppdragsnr: 19135
Datum: 2024-11-12



Göteborg:2024-03-25

Page 1 of 7

Bilaga 2:5

Uppdragsnr: 19135
Datum: 2024-11-12



       Kalibreringsprotokoll
       för vinginstrument

  Vinginstrument nr: 209

  Kalibreringskonstant : 1.09

Kalibreringsdatum:

2022-12-28

NÄSTA senaste kalibreringsdatum enligt SGF 2:93

Förutsätter dock att instrumentet inte repareras eller hanteras ovarsamt under tiden fram till detta datum.

Konstant, C, för respektive vingstorlek; 110x50 = 2,0  ; 130x65 = 1,0  ; 172x80 = 0,5.

     Avlästa värden

5 Nm 5.6 mm 0.89

10 Nm 10.3 mm 0.97

20 Nm 19.8 mm 1.01

30 Nm 29.5 mm 1.02

40 Nm 38.7 mm 1.03

50 Nm 47.9 mm 1.04

60 Nm 57.1 mm 1.05

70 Nm 66.4 mm 1.05

80 Nm 75.3 mm 1.06

90 Nm 83.6 mm 1.08…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

100 Nm 92.1 mm 1.09

Kalibreringen utförd enligt anvisningar och krav i SGF 2:93.

Kalibreringen gjord av Richard Trygg

Namnteckning

Ort        Askim               Datum

2024-01-04

2025-01-03

2024-01-04

Ersätter kalibrering gjord datum:

Bilaga 2:6

Uppdragsnr: 19135
Datum: 2024-11-12


