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1 Sammanfattning 
• Med avseende på bergteknik är detaljplanen genomförbar 

• Ytterligare markanspråk bedöms ej vara nödvändiga 

• Åtgärder rekommenderas i två punkter och omfattar bergrensning och 

eventuellt bultning 

• Övriga åtgärder utförs under eventuell entreprenad 

2 Inledning 
På uppdrag av Bohusgeo har Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB utfört en 

bergteknisk utredning inom detaljplan vid Daftövägen och Väg 176 inom Dafter 1:3 och 

S:1 i Strömstads kommun. 

Detaljplanen syftar till att utveckla Daftö Camping med en utökad nöjespark och 

bättre anpassade byggrätter för receptions-, hotell- och konferensbyggnader. 

Den bergtekniska utredningen baseras på en fältbesiktning som utfördes i augusti 2024 

och resultaten redovisas i föreliggande rapport. 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande bergutredning är att klarlägga de bergtekniska 

förutsättningarna för och konsekvenserna av ett genomförande av detaljplanen. 

Bergutredningen omfattar följande punkter som ska klarläggas och beskrivas: 

• Beskrivning av området och dess bergtekniska förhållanden 

• Områdets radonklassning 

• Grundvattenförhållanden, ytavrinning 

• Risk för frostsprängning 

• Bedömning om det finns risk för blocknedfall/bergras inom eller i anslutning 

till planområdet 

• Förslag på stabilitetshöjande åtgärder 

• Bedömning av underhållsbehov av befintliga och planerade bergslänter 

• Förslag på grundläggningsmetoder 

• Bedömning av behov av utredning av bergmassans stabilitet 

• Förutsättningar för byggnation, infrastruktur och markplanering mm 

• Sammanhållande beskrivning av bergtekniska risker och konsekvenser 

• Bedömning om detaljplanens genomförbarhet 

• Bedömning av behov av ytterligare utredningar 

• Sammanfattande text till Planbeskrivningen 

2.2 Underlag 

För den bergtekniska utredningen har följande underlag använts: 
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• Grundkarta till detaljplan över del av Dafter 1:3, Strömstads kommun, 

tillhandahållen av Bohusgeo 

• Planbeskrivning, Detaljplan för Del av Dafter 1:3 – Daftö Camping och 

Daftöland (2023-12-14) från Strömstads kommuns hemsida. 

• Illustrationskarta Del av Dafter 1:3 och S:1 (Daftöland) (2023-12-14) från 

Strömstads kommuns hemsida 

• Kartvisaren [Berggrund 1:50000 - 1:250000] (SGU, sgu.se) 

• Kartvisaren [Jordarter 1:25000 - 1:100000] (SGU, sgu.se) 

• Kartvisaren [Gammastrålning uran] (SGU, sgu.se) 

2.3 Objektet 

Detaljplaneområdet är ca 6 ha stort och ligger ca 4 km söder om Strömstad tätort, vid 

Daftövägen och väg 176. Se Figur 1 för en översiktsbild över området.  

Planområdet består av både skogsområde, plangjorda gräsytor och nöjespark. Blottat 

berg finns framför allt i form av en höjd längst i väster, längs Daftövägen i söder och 

längs Väg 176 samt i skogen i de nordöstra delarna av området. Där berget inte är 

blottat utgörs marken av postglacial sand i de södra delarna av området och av 

svallgrus i de norra delarna (SGU). Generellt sluttar planområdet svagt åt väster. 

Området varierar i altitud från ca. 50 m. ö. h. i nordost till ca. 15 m. ö. h. i syd. 

Höjdpartiet i syd når en höjd av ca. 25 m. ö. h.  

2.4 Utförande 

Fältbesiktningen utfördes 2024-08-29. Vid besiktningen rådde relativt soliga 

förhållanden, temperaturen låg på ca 26 °C och vinden var svag. 

Figur 1. Översiktsbild över planområde (gult bilden till höger) samt planområdets position i förhållande till Strömstad (bilden 

till vänster). Skärmklipp från Lantmäteriet©. 
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Undersökningsområdet omfattar hela detaljplaneområdet samt intilliggande 

bergslänter som kan påverka eller påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Hela 

undersökningsområdet gicks över och besiktigades okulärt med avseende på bergart, 

strukturer, sprickors egenskaper, förekomst av block samt eventuella andra 

förhållanden som kan påverka bergstabiliteten. Resultaten från besiktningen redovisas 

i avsnitt 3 och 4. 

3 Beskrivning av området och dess förhållanden 

3.1 Geologi 

Berggrunden utgörs huvudsakligen av en gråröd medelkornig granit, så kallad 

Bohusgranit. Viss gnejsighet förekommer ställvis inom planområdet. I de södra delarna 

av området angränsas graniten av veckad ådergnejs. Pegmatit förekommer framför allt 

i de centrala delarna av området, då som mindre kroppar.  Se Figur 2 för exempelbilder 

på förekommande bergarter.  

     

Figur 2. Förekommande bergarter: granit, pegmatit och gnejs. 

Naturligt bildade sprickor genomslår all berggrund. Granitisk berggrund är vanligen 

uppsprucken längs två brantstående sprickgrupper och en flack sprickgrupp. Gnejs 

domineras vanligen av uppsprickning längs foliationsplanen. De huvudsakliga 

sprickgrupperna inom undersökningsområdet har uppmätts enligt högerhandsregeln 

och redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Uppmätta sprickgrupper enligt högerhandsregeln. 

Sprickgrupp Lutning Strykning / stupning Anmärkningar 

1 Medelbrant-brant mot 

sydväst 

130-160°/60-90°    Sprickavstånd 0,2-0,6 m, 

ställvis mer, dominerande. 

Även foliation i gnejs.  

2 Brant-vertikal mot väst 190-220° (10-40°) /80-90° 

 

Sprickavstånd 0,6-2 m, 

ställvis mer, återkommande 

3 Medelbrant mot 

sydsydväst 

110/30-40 Sprickavstånd 0,2-0,6, 

ställvis mer, återkommande 

4 Brant mot nordnordväst 240-260°/60-80° (ev. även 

50-60°/80°)   

Sprickavstånd 0,2-0,6 m, 

ställvis mer, återkommande 

5 Horisontella  Sprickavstånd 0,6-2 m, 

ställvis mer  
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Förutom dessa noterades även sprickor med en brant lutning mot väst (180-190°/60°), 

brant mot nordost (320-330°/70-85°) och brant mot nordnordost (290°/80°).  

Observerade sprickplan är huvudsakligen vågformiga och råa. Eventuella sprick-

fyllnader har ej kunnat observeras, förutom pegmatit.  

Berggrunden är huvudsakligen medel- till storblockigt uppsprucken med block-

kantlängd 0,6-2 m; ställvis förekommer både större och mindre blockkantlängder. 

Utfallna block förekommer ställvis nedanför naturliga bergslänter inom planområdet.  

3.2 Markradon 

Enligt SGU:s kartvisare Gammastrålning Uran utgörs undersökningsområdet av 

högriskmark med avseende på markradon. För detaljerad markradonundersökning 

hänvisas till Bohusgeo.  

3.3 Grundvattenförhållanden, ytavrinning 

Undersökningsområdet domineras av ytvattenavrinning, som infiltrerar lägre liggande 

lösmarksområden. För detaljerad beskrivning av grundvattenförhållanden hänvisas till 

Bohusgeo. 

3.4 Risk för frostsprängning 

I befintliga bergskärningar bedöms risk för frostsprängning föreligga, liksom i 

eventuella nya bergskärningar som produceras vid ett genomförande av detaljplanen. 

Tillsammans med rotsprängning är detta den främsta destabiliserande faktorn i 

bergskärningarna.  

Vid sträng kyla kan det även bildas is i form av svallis på plana ytor samt större 

istappar eller isfall på/från branta bergsidor i befintliga slänter och nya skärningar.  

3.5 Bergstabilitet i befintliga bergspartier 

Berg förekommer inom detaljplanområdet främst i nordöst och i sydväst, och de 

huvudsakliga sammanhängande bergslänterna/områden av bergslänter har namngivits 

A, B, C och D samt markerats med röda streck i Figur 3.  

A. Skogsslänt med block samt vägskärning.  

B. Slänt med rundade hällar samt skärning invid parkering med potentiellt lösa 

block. 

C. Slänt runt en höjd på campingområdet, nära konferens- och poolanläggning.  

D. Slänten längs med Daftövägen.  
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Storstabiliteten är generellt god, och berget förekommer huvudsakligen som väl 

rundade hällar, se Figur 4. I dagsläget finns potentiella ytstabilitetsproblem i de två 

punkter vilka markerats med kryss och triangel i Figur 3, dessa redovisas mer ingående 

i avsnitt 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Översiktsbild över planområdet, vilket är markerat med ljusgul polygon. Slänter är markerade med röda streck 

och punkter med stabilitetsproblem i dagsläget är markerade med kryss och triangel. 
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4 Bedömning av risk för blocknedfall eller ytliga ras 
Inom stora delar av detaljplanområdet är block utlagda av etstetiska skäl samt har 

staplats i olika formationer och murar. Dessa bör alla betraktas som instabila, men 

ingår inte i detta PM. Block förekommer även naturligt på flera platser inom 

detaljplanområdet, oftast i jordslänt. Dessa ligger i allmänhet väl nedsjunkna och 

bedöms i dagsläget stabila, men kan destabiliseras ifall markarbeten utförs i direkt 

anslutning till blocken, alternativt nedanför blocken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Exempel på rundade hällar inom området. Bilden är tagen mot öster i Bergslänt D. 
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Bergslänt A 

Bergslänt A är huvudsakligen täckt av tät barrskog. Parkeringen har avgränsats mot 

omkringliggande natur med en ca. 4-5 m bred remsa av rundade block (Figur 5). Vid 

schakt eller andra markarbeten i direkt anslutning till blockupplaget bedöms dessa 

riskera att rulla ut.  Block förekommer också i skogen, men ligger där väl nedsjunkna i 

jordslänten. Berg förekommer främst strax utanför detaljplanområdet åt öster samt i 

norr och sluttar ner mot området. Ställvis förekommer lägre (max 3 m) höga naturliga 

slänter varav vilka vissa är medel-, till småblockigt uppspruckna med lösa block i 

slänten. Ingen rasrisk föreligger i dagsläget.  

Bergslänt B 

I bergslänt B förekommer en bergskärning invid parkeringen till ett hotell. Delar av 

skärningen består av pegmatit. Skärningen är uppsprucken i block med en kantlängd 

på ca. 0,6 – 2 m (Figur 6). I nuläget vilar dessa huvudsakligen stabilt på nära 

horisontella sprickplan. I ett fall vilar block på sluttande sprickplan, se Figur 7 

(markerat med cirkel och pil). Vid schakt eller andra markarbeten i direkt anslutning 

till skärningen kan block dock riskera att destabiliseras. 

Figur 5. Rundade block upplagda som avgränsning för parkeringen. Blocken är stabila i dagsläget. 
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Figur 6. Bergskärning invid parkering till hotellet, med huvudsakligen stabila block av Bohusgranit. 

 

 

Figur 7. Block som vilar på sluttande sprickplan. 
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Bergslänt C 

Bergslänt C löper runt ett höjdparti i anslutning till campingområdet. Toppen av 

höjdpartiet är täckt av gles tallskog och berget utgörs av flata hällar. Mot nordost 

sluttar berget brant ner mot gräsmattor och en konferensbyggnad. Slänten är här ca. 10 

m hög och är storblockigt uppsprucken. Flera träd växer i bergslänten vilket ökar 

risken för rotsprängning.  I bergslänten observerades potentiellt lösa block, se Figur 8, 

med en kantlängd på ca. 0,6 – 2 m. Denna del av bergslänt C är markerad med kryss i 

Figur 3.  

Mot sydväst sluttar berget ner mot ett poolområde, och består delvis av både pegmatit 

och veckad gnejs. Denna del av bergslänt C är markerad med triangel i Figur 3. Viss 

vegetation växer i slänten, vilket bidrar till rotsprängning. I nuläget finns lösa stenar i 

slänten med kantlängder som understiger 0,2 m, se Figur 9.  Dessa kan komma att 

utgöra en fara då människor ofta vistas nära slänten. 

Figur 8. Slänten mot nordost med potentiellt instabila block, markerade med gul cirkel i bilden till vänster. 
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Längst i söder angränsar bergpartiet till Daftövägen. Berget består här av en 

småblockigt uppsprucken veckad gnejs och bedöms i nuläget vara instabil, se Figur 10. 

Vid schakt eller annat markarbete inom 5 m från bergslänten bedöms risk för ras och 

blockutfall föreligga. Detta område ligger dock utanför aktuellt detaljplanområde och 

bedöms ej påverka eller påverkas av ett genomförande av planen. 

Figur 9. Slänt vid poolområdet med lösa stenar, markerade med gul cirkel. 
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Figur 10. Bergskärning utanför detaljplanområdets södra gräns. Instabila block i skärningen riskerar att 

destabiliseras vid vibrationsalstrande arbeten i direkt anslutning. 

Bergslänt D  

Bergslänt D är huvudsakligen naturlig med rundade hällar längs med Daftövägen och 

tillhörande gångbana. Slänten är delvis täckt av växtlighet såsom ljung, mossa och 

mindre träd och buskar, vilket ökar risken för rotsprängning. Längst i väster är slänten 

brantare och här är block upplagda längs en gångstig uppför slänten (Figur ). Det 

noterades även flera naturligt lösa och/eller nedfallna block i slänten, varav vissa vilar 

stabilt i jordslänter (Figur 12). Samtliga block kan komma att destabiliseras vid 

vibrationsalstrande arbeten i direkt anslutning till bergslänten.  
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Figur 11. Uppstaplade block längs gångstig i bergslänt D. Blocken bedöms kunna destabiliseras vid 

vibrationsalstrande arbeten i anslutning till slänten. 

Figur 12. Naturligt bildade block som bedöms kunna destabiliseras vid vibrationsalstrande arbeten i 

anslutning till slänten. 
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5 Behov av åtgärder för att säkerställa stabilitet 
Behov av åtgärder i befintliga bergslänter bedöms föreligga i bergslänt C. För bergslänt 

A, B och D bedöms åtgärder endast vara nödvändiga där bergschakt eller markarbeten 

planeras utföras i anslutning till bergslänterna, se delkapitel 5.1 till och med Fel! 

Hittar inte referenskälla. nedan för mer utförliga beskrivningar. Dessa åtgärder 

behöver endast utföras i samband med entreprenaden och endast om 

vibrationsalstrande markarbeten utförs i anslutning till bergslänterna där risk 

föreligger (närmare än 5 m). 

Rekommenderade åtgärder omfattar: 

• handnära besiktning vid entreprenadstart för att bestämma behov och 

omfattning av eventuella stabilitetshöjande åtgärder  

• eventuellt bergrensning och/eller förförstärkning med bergbultning innan 

bergschakt 

• för två punkter, markerade med kryss och triangel i figur 3, rekommenderas att 

åtgärder utförs oavsett om det blir arbete i närheten eller inte 

Bergslänt A 

Åtgärder behöver endast utföras i samband med entreprenaden och endast om 

vibrationsalstrande markarbeten utförs i anslutning till bergslänten. Löst liggande 

block i angränsning mot parkeringen bör rensas ner eller säkras på annat sätt innan 

markarbeten i anslutning till dessa slänter påbörjas. Om bergschakt eller annat 

markarbete planeras inom 5 m från slänten mot öst eller nordöst krävs bergrensning 

samt bör bergsakkunnig tillkallas för bedömning av eventuellt behov av ytterligare 

förstärkningsåtgärder såsom bergbultning. 

Bergslänt B 

Åtgärder behöver endast utföras i samband med entreprenaden och endast om 

vibrationsalstrande markarbeten utförs i anslutning till bergslänten. Ifall bergschakt 

eller annat markarbete planeras inom 10 m från slänten behöver bergrensning av lösa 

block utföras. Bergsakkunnig bör tillkallas för bedömning av eventuellt behov av 

ytterligare förstärkningsåtgärder såsom bergbultning. 

Bergslänt C 

Det rekommenderas att bergrensning av lösa block och stenar ( i delar av slänt 

markerade med kryss och triangel i Figur 3) enligt 4.3 utförs inom ett år, oavsett om 

entreprenaden utförs eller ej. Bergslänten mot poolområdet (gul triangel i Figur 3) bör 

vegetationsrensas med intervall om ca tio år. För markarbeten i anslutning till 

bergslänterna, se avsnitt 5.5. 

Bergslänt D 
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Åtgärder behöver endast utföras i samband med entreprenaden och endast om 

vibrationsalstrande markarbeten utförs i direkt anslutning till bergslänten. Ifall 

bergschakt eller annat markarbete planeras i direkt anslutning till slänten behöver 

bergrensning av lösa block utföras, där både naturliga och utplacerade block avlägsnas. 

Bergsakkunnig ska därefter tillkallas för bedömning av eventuellt behov av ytterligare 

förstärkningsåtgärder såsom bergbultning. 

Nya slänter 

Vid eventuell bergschakt eller andra vibrationsalstrande arbeten i direkt anslutning till 

befintliga bergslänter och -skärningar ska bergsakkunnig tillkallas för att bedöma 

behov av förförstärkning eller andra stabilitetshöjande åtgärder innan schakt påbörjas.  

Efter avslutad bergschakt och utförd bergrensning tillkallas bergsakkunnig för att 

bedöma behov av permanent förstärkning såsom t.ex. bergbult. 

Inga arbeten får påbörjas under kvarstående bergslänter förrän utförd bergrensning 

och förstärkningar godkänts. 

6 Bedömt underhållsbehov 
I befintliga bergslänter, och i eventuella nya framsprängda bergslänter och -skärningar 

efter korrekt avslutad bergschakt, bedöms underhållsbehovet vara ringa. Beslut om 

eventuella fortsatta underhållsåtgärder fattas dock vid besiktning efter eventuella 

utförda åtgärder. 

7 Grundläggningsmetoder 
Grundläggning kan utföras med gängse metoder, t.ex. med platta eller plintar. Behov 

av ytterligare grundförstärkning föreligger ej. 

Bergmassans stabilitet bedöms vara god och behöver ej utredas ytterligare, utöver 

gängse detaljbesiktning av avtäckt berg inför eventuell bergschakt, för att bestämma 

eventuellt behov av förförstärkning. 

8 Bergtekniska förutsättningar för byggnation 
Markens lämplighet för markanvändning med avseende på bergteknik bedöms vara 

god.  

• Med de förutsättningar som redovisas i avsnitt 3 och 4 bedöms eventuella 

bergschakter inom planområdet kunna utföras utan restriktioner avseende 

släntlutning eller -riktning. 

• Med avseende på eventuell bergschakt och grundläggning på berg bedöms inga 

restriktioner för byggande och markanvändning vara erforderliga, utöver vad 

som sägs om bergschakt i avsnitt 9.  

• Eventuellt uttag av berg bedöms kunna ske inom fastighetsgränserna utan att 

ta ytterligare mark i anspråk.  
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• Planområdet klassas preliminärt som högriskmark avseende markradon. 

Grundläggning av byggnader ska utföras radonsäkert. 

9 Risker, konsekvenser och skyddsåtgärder 
I  

Tabell 2 ges en sammanhållande beskrivning av bergtekniska risker av ett 

genomförande av detaljplanen. Förutom person-, hus- och fordonsskador kan 

konsekvenserna även omfatta försening och/eller fördyrning av projektet mm. 

Tabell 2. Identifierade bergtekniska risker, med påverkansområde och konsekvenser. 

Problem Risk Påverkansområde Konsekvens 

Bergschakt: buller Föreligger, vid borrning, 

sprängning, utlastning 

Inom och utanför 

planområdet 

Personskada 

Bergschakt: damm Föreligger, vid borrning, 

sprängning, utlastning 

Inom och utanför 

planområdet 

Person-, hus- och/eller 

fordonsskada 

Bergschakt: vibrationer Föreligger, vid 

sprängning 

Inom och utanför 

planområdet 

Person- och/eller 

husskada 

Bergschakt: kast Föreligger, vid 

sprängning 

Inom och utanför 

planområdet 

Person-, hus- och/eller 

fordonsskada 

Bergschakt: luftstötvåg Föreligger, vid 

sprängning 

Inom och utanför 

planområdet 

Person- eller husskada 

Bergschakt: avgaser Föreligger, vid utlastning 

och transporter 

Inom och utanför 

planområdet 

Personskada, 

klimatförändring 

Bergschakt: 

trafikolycka 

Viss, vid transporter Inom och utanför 

planområdet 

Person- och/eller 

fordonsskada 

Blocknedfall: i befintlig 

slänt 

Viss Inom och utanför 

planområdet  

Person-, och/eller 

fordonsskada 

Blocknedfall: i ny slänt Ringa Inom planområdet Person-, hus- och/eller 

fordonsskada 

Grundvattensänkning Ringa Inom och utanför 

planområdet 

Skador på hus, 

anläggningar, 

infrastruktur 

Isbildning: svallis, 

istappar 

Viss Inom och utanför 

planområdet 

Personskada 

Isbildning: 

frostsprängning 

Viss Inom planområdet Person-, hus- och/eller 

fordonsskada 

Skadlig halt av radon i 

markluft 

Föreligger Inom planområdet Personskada 

 

9.1 Föreslagna skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder för blocknedfall i befintliga slänter och skärningar 

Skyddsåtgärder omfattar bergrensning med hjälp av skrotspett och eventuellt berg-

bultning. Bultning utförs med L=2 till 3 m och med bricka och korrosionsskydd. Läge 

och mängd av eventuell bultning bestäms i samråd med bergsakkunnig.  
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Skyddsåtgärder för blocknedfall inom entreprenad 

Skyddsåtgärder omfattar bergrensning med hjälp av skrotspett och eventuellt berg-

bultning. Bultning utförs med L=2 till 3 m och med bricka och korrosionsskydd. Läge 

och mängd av eventuell bultning bestäms under entreprenaden i samråd med 

bergsakkunnig.  

Eventuella förstärkningsåtgärder ska ha utförts innan byggnation nedanför/intill nya 

bergslänter påbörjas. 

Skyddsåtgärder vid genomförande av markentreprenad 

På grund av närhet till byggnader, nöjesparksattraktioner och campingområde är det 

viktigt att iakttaga försiktighet vid eventuella sprängningsarbeten. Skyddsåtgärder vid 

eventuell bergschakt är genomförbara med gängse metoder, t.ex. tidsbegränsning av 

bullrande verksamheter, genom upprättande av riskanalys, vibrationsmätning, 

tyngdtäckning, ljuddämpade borraggregat mm. I övrigt gäller normala skyddsåtgärder 

vid byggentreprenader. 

Skyddsåtgärder avseende isbildning 

Eventuella isproblem åtgärdas genom halkbekämpning eller montering av isnät i höga 

och branta partier. 

Skyddsåtgärder avseende skadlig halt av radon i inomhusluft 

Grundläggning för nya byggnader utförs radonsäkert. 

10 Detaljplanens genomförbarhet 
Om risker enligt avsnitt 9 beaktas och åtgärdas bedöms aktuell detaljplan vara 

genomförbar utan att orsaka negativ omgivningspåverkan på omkringliggande 

byggnader, infrastruktur eller rekreationsanläggningar. 

11 Ytterligare utredningar 
Behov av ytterligare utredningar avseende bergteknik bedöms ej föreligga. 

12 Text till Planbeskrivningen 

12.1 Förutsättningar 

Undersökningsområdet är ca 125 x 800 m stort och utgörs av både skogsområde, 

plangjorda gräsytor och nöjespark där berg förekommer främst i utkanten av 

planområdet samt i dess södra del. 

Berggrunden utgörs huvudsakligen av Bohusgranit som huvudsakligen är blockigt-

storblockigt uppsprucken. Uppmätta sprickgrupper är: 130–160°/60-90°, 190-220(10-

40°)/80–90, 110°/30-40°, 240-260/60-80 samt horisontella sprickor. Blottat berg 
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utgörs främst av rundade hällar. Ställvis förekommer block i och nedanför slänter. 

Stabiliteten är generellt god men partier med instabila block förekommer.  

Avrinningsförhållandena domineras av ytavrinning. Isbildning kan förekomma. 

Undersökningsområdet utgörs preliminärt av högriskmark avseende markradon. 

12.2 Konsekvenser 

Markens lämplighet för planerad markanvändning bedöms vara god.  

Med avseende på eventuell bergschakt och grundläggning på eller intill berg bedöms 

inga restriktioner för byggande och markanvändning vara erforderliga. På 

högradonmark ska grundläggning utföras radonsäkert. 

Eventuellt uttag av berg bedöms kunna ske inom fastighetsgränserna utan att ta 

ytterligare mark i anspråk.  

Viss risk för blocknedfall föreligger i dagsläget i två punkter. I övriga bergslänter 

föreligger viss risk för blocknedfall i samband med vibrationsalstrande arbeten. 

Skyddsåtgärder omfattar besiktning och eventuellt bergrensning och bultning. 

Åtgärderna utförs innan och under entreprenaden.  

Det föreligger även sådana risker som normalt förekommer vid byggentreprenader där 

bergschakt utförs. Skyddsåtgärder omfattar sådana som är gängse inom normala 

markentreprenader där bergschakt ingår, t.ex. tidsbegränsning av bullrande 

verksamhet upprättande av riskanalys, vibrationsmätning, tyngdtäckning, 

ljuddämpade borraggregat mm. 

 

 


