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utfardad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 25121185

Uppdragsgivare

Stromstads kommun
Vattenverket

Mbn

Prastangsvéagen 30

452 33 STROMSTAD

Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allméan forbrukning
Anlaggning : Svinesunds VV

Provplats : Utgdende

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning
Provets markning
Provtagare

Klor, total aktiv, faltméatn.
VV=0 Anv=1 Nat=2
Desinfektion Nej=0 Ja=1
Avhéardning Nej=0 Ja=1

: 2025-04-08 Ankomstdatum : 2025-04-08
: 1030 Ankomsttidpunkt 1 2210

: 9.7 °C Temperatur vid ankomst : 5°C

: V.15 Laboratorieaktivitet startad : 2025-04-09
. T.O

: 0

o1

: 0

Analysresultat
Metodbeteckning

SS-EN ISO 7027-1:2016
Egen metod

Egen metod

SS-EN ISO 7887:2012C mod
SS-EN 27888:1994

SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2:1996

fd SS028118:1981

SS-EN ISO 15923-1:2024 B
Beraknad

SS-EN ISO 10304-1:2009
Beraknad

SS-EN ISO 15923-1:2024 D
Beraknad

Beraknad

SS-EN I1SO 10304-1:2009
SS-EN I1SO 10304-1:2009
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009

Analys/Undersodkning av

Turbiditet FNU

Lukt

Lukt, art

Farg

Konduktivitet 25°C

pH vid 20°C

Alkalinitet, HCO3
Kemisk syreférbrukn. COD-Mn
Ammoniumkvave, NH4-N
Ammonium, NH4
Nitratkvave, NO3-N
Nitrat, NO3

Nitritkvave, NO2-N
Nitrit, NO2

Summa NO3/50 + NO2/0.5
Fluorid, F

Klorid, CI

Sulfat, SO4

Aluminium, Al

Jarn, Fe

Kalcium, Ca

Kalium, K

Koppar, Cu

Magnesium, Mg
Mangan, Mn

Natrium, Na

Resultat Matosakerhet Enhet
0.34 +0.12 FNU
ingen

<5 +2 mg/l Pt
32.1 +3.21 mS/m
7.7 +0.2

140 +21 mg/I
0.74 +0.25 mg/I
<0.01 +0.005 mg/I
<0.02 +0.01 mg/I
0.051 +0.045 mg/I
<0.3 mg/I
<0.001 +0.0009 mg/I
<<0.004 =+0.003 mg/I
<0.02

1.3 +0.20 mg/I
18 +2.7 mg/I
12 +1.8 mg/I
<0.03 +0.02 mg/I
<0.05 +0.02 mg/I
22 +3.3 mg/I
3 +0.5 mg/I
<0.02 +0.01 mg/I
5.8 +0.87 mg/I
<0.02 +0.004 mg/I
37 +5.6 mg/I

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insanda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning : Svinesunds VV

Provplats . Utgdende

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum 1 2025-04-08 Ankomstdatum 1 2025-04-08
Provtagningstidpunkt : 1030 Ankomsttidpunkt ;2210
Temperatur vid provtagning : 9.7 °C Temperatur vid ankomst : 5°C
Provets méarkning : V.15 Laboratorieaktivitet startad : 2025-04-09
Provtagare : T.O

Klor, total aktiv, faltmétn. Do-

VV=0 Anv=1 Nat=2 : 0

Desinfektion Nej=0 Ja=1 1

Avhardning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
Beréknad Hardhet tyska grader 4.4 +0.66 °dH
SS-EN ISO 15923-1:2024 F Fosfatfosfor, PO4-P <0.01 +0.005 mg/I
beraknad Fosfat, PO4 <0.04 +0.01 mg/I

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

Kommentar

Kommentar om 6verskridet grénsvarde avser analyser med gransvarden enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2022:12) géallande utgaende dricksvatten.

Gransvardena avser endast utférda analyser med gransvéarde enligt foreskrifterna och utifran resultat, utan hansyn till
matosékerheten.

Ej kommenterade resultat ar inom gransvarde, eller gransvarde saknas.

For mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Provtagningsfakta har lamnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum da beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fas via var
kundportal @mis.

Link6ping 2025-04-17 Kopia sands till
mikael.wimpel@stromstad.se
morgan.olausson@stromstad.se
tomas.olausson@stromstad.se

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.



