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Intervall för brandskyddskontroll och sotning av 
förbränningsanordningar samt rengöring av imkanaler 
 

Den sotning respektive rengöring som ska utföras samt brandskyddskontroll som ska genomföras i 
särskilda fall enligt 3 kap. 4 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att förebygga brand. 
Med stöd av 3 kap. 1 § i förordning (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver kommunfullmäktige 
om följande.  
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser över vilka intervall förbränningsanordningar samt 
imkanaler som ska tillämpas vid rengöring samt när brandskyddskontroll ska genomföras i särskilda 
fall. Intervallen gäller såväl kommunens leverantör av sotningstjänster samt den fastighetsägare som 
fått medgivande att själva utföra eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. 
 
2 § I denna föreskrift används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 
 

• Anläggning: fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler 
samt imkanaler och de övriga byggnadsdelar som ska rengöras enligt denna föreskrift. 
 

• Eldningssäsong: den period där eldstaden nyttjas för uppvärmning. Eldningssäsong är 
perioden 15 september till 15 maj. 
 

• Intervall: den tid som ska förlöpa mellan olika rengöringstillfällen. Kan också benämnas frist 
och intervallet anges i antal veckor. 
 

• Imkanal: frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll. 
 

• Kontrollbok: kommunens register över alla eldstäder och imkanaler i storkök som utgör 
sotningspliktiga objekt och därför ska rengöras och brandskyddskontrolleras. 
 

• Lokaleldstad: eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma upp 
det rum den är uppställd i eller en begränsad del av en byggnad. Exempel på lokaleldstäder 
är braskamin, kakelugn och öppen spis.  
 

• Mindre omfattning: om det eldas i korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre i 
ett enskilt hushåll. Sådan eldning övergår normalt inte 500 kg (ca 1 kubikmeter) 
normaltorkad ved per år. 
 

• Rengöring: begreppet omfattar rengöring såväl som sotning. Sotning är en specifik typ av 
rengöring av eldstäder och rökkanaler för att ta bort brandfarliga sot- och tjärbeläggningar. 
 

• Rökkanal: kanal för bortledande av rökgaser från förbränningsanordning som eldas med 
fasta eller flytande bränslen samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, 
avskiljare och spjäll. 
 

• Storkök: kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll.  
 

• Trivseleldning: tillfällig eldning i braskaminer, öppna spisar eller kakelugnar, främst för 
mysfaktor och inte som primär uppvärmningskälla. 
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Brandskyddskontroll 
Brandskyddskontrollen regleras i Myndigheten för civilt försvars föreskrifter om rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) och därför görs hänvisning till den aktuella föreskriften 
avseende vilka objekt som omfattas samt dess intervall för kontroll. 
 
3 § Brandskyddskontroll efter eldstadsrelaterade bränder eller imkanalsbränder  
Eldning i förbränningsanordning eller imkanal som förorsakar en okontrollerad brand inom 
anläggningen och som medfört en räddningsinsats ska genomgå brandskyddskontroll för att 
säkerställa att installationen är säker att använda. Brandskyddskontroll ska även genomföras efter en 
brand i skorsten eller imkanal även om inte räddningstjänsten blivit tillkallad. 
 
4 § Gaseldade anläggningar 
Kanalanslutna eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande avgaskanaler ska 
kontrolleras ur brandskyddspunkt vart 6:e år. 
 
5 § Anläggning som åter tas i bruk  
En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte brandskyddskontrolleras. Innan en sådan 
anläggning åter tas i bruk ska dock brandskyddskontroll genomföras.  
 

Rengöringsintervall 
Vid rengöring av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger och storkök 
bör samtliga delar där sot eller andra brandfarliga beläggningar kan avsättas, rengöras i sådan 
omfattning att risken för uppkomst av brand och skadeverkningar vid en brand minimeras.  
 
6 § Rengöringsintervall anger hur ofta olika typer av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt 
imkanaler i storkök ska rengöras. 
 
6.1 § Centraleldstäder  
 

6.1.1 § Eldning sker med fasta bränslen i en värmepanna 
 

 
Objektkategorier 

 
Per år 

Intervall under 
eldningssäsong 

 
Konventionella pannor som används året om 3 12 veckor 

 
Miljöpannor som används året om 
 

2 25 veckor 
 

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 
 

2 25 veckor 

Värmepanna som eldas med pellets med en helautomatiserad 
förbränningsprocess och speciellt konstruerad för att integreras med 
eldstadens konstruktion 
 

1 52 veckor 
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6.1.2 § Eldning sker med fasta bränslen i mindre centraleldstad 
 

 
Objektkategorier 

 
Per år 

Intervall under 
eldningssäsong 

 
Eldstad som är påkopplat på ett värmesystem och utgör huvudsaklig 
värmekälla för delar av huset eller hela huset. Exempelvis 
pelletskamin eller vattenmantlad eldstad 
 

3 12 veckor 
 

 
 
6.1.3 § Eldning sker med flytande bränslen i en värmepanna 
 

 
Objektkategorier 

  
Per år 

Intervall under 
eldningssäsong 

 
Konventionella pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller 
motsvarande bränsle 
 

3 12 veckor 
 

Konventionella pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller 
motsvarande bränsle. Pannans märkeffekt överstiger 60 kW 
 

2 25 veckor 

Konventionella pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller 
motsvarande bränsle. Pannans märkeffekt understiger 60 kW 
 

1 52 veckor 

Konventionella pannor som ingår i en värmecentral som står under 
kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare kan sotning 
utföras med intervallet 3 år oavsett vilket bränsleslag som används 
 

Vart 
tredje 

år 

156 veckor 

 
 
6.1.4 § Lokaleldstäder 
 

 
Objektkategorier 

 
Per år 

Intervall under 
eldningssäsong 

 
Lokaleldstäder som utgör huvudsaklig värmekälla i det rum där den 
står 
 

1 52 veckor 

Lokaleldstäder som används för matlagning i småhus 
 

1 52 veckor 

Lokaleldstäder som används för matlagning i småhus och som 
används i mindre omfattning 

Vart 
tredje 

år 

156 veckor 

Lokaleldstäder som används för trivseleldning och eldas i mindre 
omfattning 

Vart 
tredje 

år 

156 veckor 
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6.1.5 § Eldstäder i storkök 
 

 
Objektkategorier 

 
Per år 

Intervall under 
eldningssäsong 

 
Eldstad i storkök där matlagningen leder till normala mängder med 
beläggningar och eller där imkanalens respektive rökkanalens tekniska 
brandskydd ger en normal risk för spridning av brand samt normala 
konsekvenser för människa och miljö i händelse av brand. Exempelvis 
kolgrill. 
 

3 12 veckor 

 
 
6.1.6 § Imkanaler i storkök och restauranger 
 

 

Objektkategorier 
 

Per år 
 

Intervall 
 

Imkanaler i storkök där matlagning leder till betydande 
mängder beläggningar och eller där anläggningens konstruktion 
och imkanalens tekniska brandskydd ger en betydande risk för 
spridning av brand samt betydande konsekvenser för människa 
och miljö i händelse av brand 
 

3 12 veckor 

Imkanaler i storkök där matlagning leder till ringa mängder 
beläggningar och eller där anläggningens konstruktion och 
imkanalens tekniska brandskydd ger en låg risk för spridning av 
brand samt små konsekvenser för människa och miljö i 
händelse av brand. Till exempel kök som enbart används för 
uppvärmning eller kokning, kök som endast används i 
begränsad omfattning eller kök där filtreringssystem minskar 
mängden brännbara avsättningar i kanalsystemet 
 

2 25 veckor 

Imkanaler i storkök där matlagning leder till obetydliga 
mängder beläggningar och eller där anläggningens konstruktion 
och imkanalens tekniska brandskydd ger en obetydlig risk för 
spridning av brand samt obetydliga konsekvenser för människa 
och miljö i händelse av brand. Till exempel pizza- och 
bageriugnar 
 

1 52 veckor 

 
 
7 § Förutsättningar för förlängning av intervall 
Av planeringsmässiga skäl får intervall förlängas enligt följande förutsättningar:   

• Ett objekt med ett intervall på 52 veckor får förlängas med högst en månad dock med 
undantag för fritidshus där intervallet kan förlängas med maximalt 6 månader.  

• Ett objekt med ett intervall på 156 veckor får förlängas med högst tre månader. 

 
8 § Förutsättningar för förkortning av intervall 
Av planeringsmässiga skäl får intervall förkortas enligt följande förutsättningar:   

• Ett objekt med ett intervall på 12 veckor får förkortas med högst en vecka.  
• Ett objekt med ett intervall på 25 veckor får förkortas med högst två veckor.  



7 
 

• Ett objekt med ett intervall på 52 veckor får förkortas med högst en månad dock med 
undantag för fritidshus där intervallet kan förkortas med maximalt 6 månader. 
 

• Ett objekt med ett intervall på 156 veckor får förkortas med högst tre månader. 

 

Övriga anvisningar 
Dessa anvisningar kompletterar de föreskrivna bestämmelserna för intervall för sotning av 
förbränningsanordningar samt rengöring av imkanaler. 
 
9 § Undantag för rengöringsintervall 
Om ingen eldning skett i en anläggning mellan två rengöringstillfällen får den undantas från kravet på 
rengöring.  
 
10 § Tjära  
När tjära i rökkanalen kan avlägsnas med en normalssotning och med vanligt förekommande verktyg 
ska tjäran avlägsnas i likhet med andra typer av sot. När det finns mycket tjära och tjäran har sådan 
karaktär att den inte kan avlägsnas med vanligt förekommande verktyg, samt om anläggningens 
tekniska brandskydd samt omgivande miljö ger en ökad risk för spridning av brand, ska kommunens 
leverantör av sotningstjänster meddela fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren om detta och 
avisera en ny tid för en tjärborttagning. Samma förutsättningar gäller för fastighetsägare som har 
medgivande för egensotning.  
 
11 § Ändra rengöringsintervall i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl 
Skorstensfejare respektive skorstensfejartekniker äger rätt att besluta om ändrade intervall på enskilt 
sotningsobjekt efter brandskyddskontroll eller baserat på inkommen uppgift. Ett sådant beslut om 
ändrat intervall i enskilt fall ska vara påkallat av brandskyddsmässiga skäl. Intervall för olika typer av 
sotningsobjekt ska prövas och fastställas mot bakgrund av hur brandskyddet påverkas av sotbildning, 
bränsle, typ av anläggning, nyttjandegrad och användningssätt. Beslutet ska dokumenteras i 
kontrollboken och beslutet bör informeras fastighetsägare. 
 
12 § Medgivande att utföra sotning på egen fastighet 
En fastighetsägare som önskar ta på sig ett större ansvar för det egna brandskyddet kan ansöka om 
egensotning. Vid egensotning tar fastighetsägare över ansvaret för utförandet av sotningen från 
kommunen. Brandskyddskontroll, kontroll av att eldstaden är säker att använda, ska alltid utföras av 
skorstensfejartekniker.  
 
Medgivande kan ges både för eget utförande eller genom att anlita en annan behörig sotare. 
Sotningstillfällen ska dokumenteras och dokumentationen ska kunna redovisas vid begäran av 
räddningstjänsten eller vid brandskyddskontroll.  
 
13 § Återtagandeförbehåll för medgivande att utföra sotning på egen fastighet 
Fastighetsägare som fått medgivande att själva utföra eller låter annan utföra sotning på den egna 
fastigheten åtföljs av ett återtagandeförbehåll. Återtagande kan ske om det vid brandskyddskontroll 
noteras brister i sotning, dokumentationen på utförda sotningar är bristfälliga eller saknas, 
fastigheten överlåts eller det på annat sätt kommer fram att sotning inte utförs på ett ur 
brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt.  
 
14 § Fastighetsägaren ska lämna tillträde  
Kommunens leverantör av sotningstjänster har rätt att få tillträde för utförande av sotning och/eller 
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brandskyddskontroll när leverantören har anmodat tid för utförande av rengöring eller 
brandskyddskontroll. Enligt 3 kap. 5 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska polismyndigheten 
lämna den hjälp som behövs. I särskilda fall kan polishandräckning användas för att säkerställa 
tillträde till en fastighet det ska alltid föregås av ett samråd med räddningstjänsten.  
 
15 § Fastighetsägare ska anmäla ändringar 
Fastighetsägare ska anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av rengöringsintervallen 
för en anläggning. Anmälan ska göras direkt till kommunens leverantör av sotningstjänster. Byte av 
bränsleslag eller förändrat nyttjande är två exempel. 
 
 
 

 


