Bilaga 1:1

GEO(TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 08399

Bandvagn nr: 08399
Datum for kalibrering: 2017-01-05

Kalibrerad av: Richard Trygg Sign. %%\/ﬂ/ / v/ /
70>

\ridmoment hydraultryck

Faktor K1: 1,00
Faktor K2: 0,000

Kraftgivare 0-1 kN
Kraftkonstant: 1,05

Kraftgivare 0-50 kN
Kraftkonstant: 1,05

Djupmatare

1 meter= 1 m

H/V-givare
Kogersida: Ventilsida:
20 H/V= 20 H/V 20 H/V= 20 H/V

Arb.nr: 17042
Datum: 2017-09-20




GEO(TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Kraftgivare 0 - 1 kN

Bandvagn nr:

Datum for kalibrering:
Kalibrerad av:
Referensgivare:

Kraftkonstant: 1,05

Referens
kN
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

Kraft (kN)

Kraft
kN
0,000
0,084
0,200
0,294
0,399
0,504
0,609
0,714
0,798
0,893
0,998

0,000 0,200

08399

2017-01-05
Richard Trygg

G78496

Differens

kN
0,000
0,016
0,001
0,006
0,001
-0,004
-0,009
-0,014
0,002
0,008
0,003

Kraftgivare 0 - 1 kN

0,400

Noggrannhet

%

0,000
16,000
0,250
2,000
0,250
-0,800
-1,500
-2,000
0,250
0,833
0,250

0,800

Referens (kN)

1,200

Bilaga 1:2

08399

—@— Kraft kN

—@— Referens kN

Arb.nr: 17042
Datum: 2017-09-20




CGEO({)OTECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Kraftgivare 0 - 50 kN

Bandvagn nr:

Datum for kalibrering:
Kalibrerad av:
Referensgivare:

Kraftkonstant: 1,05

Referens Kraft
kN kN
0,000 0,000
1,000 0,998
2,000 2,006
4,000 4,011
6,000 5,996
8,000 8,001
10,000 9,996
15,000 14,984
20,000 19,950
25,000 24,927
30,000 29,904
35,000 34,902
40,000 0,000
45,000 0,000
50,000 0,000
55,000 0,000
60,000 0,000
65,000 0,000
70,000 0,000
75,000 0,000
LB —_—
90,000
80,000
70,000
60,000
£ 50,000
% 40,000
* 30,000
20,000
10,000
0,000 -

0,000 10,000 20,000

08399
2017-01-05
Richard Trygg
G78496

Differens Noggrannhet

kN %
0,000 0,000
0,003 0,250
-0,006 -0,275
-0,011 -0,275
0,005 0,075
-0,001 -0,013
0,004 0,040
0,017 0,110
0,050 0,250
0,073 0,292
0,096 0,320
0,098 0,280
40,000 100,000
45,000 100,000
50,000 100,000
55,000 100,000
60,000 100,000
65,000 100,000
70,000 100,000
75,000 100,000

on NNN kWalalalalal

Kraftgivare 0 - 50 kN

Referens (kN)
—@—Kraft kN —@®—Referens kN

30,000 40,000 50,000 60,000
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08399

80,000 90,000

Arb.nr: 17042
Datum: 2017-09-20




GEO(JOTECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Tryckgivare 25 MPa
Vridtryck

Bandvagn nr:
Datum for kalibrering:

Kalib

Referensgivare:

rerad av:

Referens

Avlast varde (MPa)

Mpa
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000

20,000

25,000
20,000
15,000
10,000

5,000

0,000
0,000

Vridtryck
Mpa
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

5,000

08399
2017-01-05
Richard Trygg
0
Differens  Noggrannhet
kN %
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
Vridtryck
10,000 15,000

Referens (MPa)

20,000

25,000
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—@— Referensgivare:
—@— Avlast varde:

Arb.nr: 17042
Datum: 2017-09-20
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GEO(TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 08399
Tryckgivare 25 MPa
Hammartryck
Bandvagn nr: 08399
Datum for kalibrering: 2017-01-05
Kalibrerad av: Richard Trygg
Referensgivare: 0
Referens Hammartryck  Differens Noggrannhet
Mpa Mpa kN %
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 2,100 -0,100 -5,000
4,000 4,100 -0,100 -2,500
6,000 6,100 -0,100 -1,667
8,000 8,100 -0,100 -1,250
10,000 10,100 -0,100 -1,000
12,000 12,100 -0,100 -0,833
14,000 14,100 -0,100 -0,714
Hammartryck
— 15,000
o
2
10,000
=
E —@— Referens
£ 5,000
= —@— Hammartryck
g8}
T 0000 &~ e

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Referens (MPa)

Arb.nr: 17042
Datum: 2017-09-20




KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Djupmétare och H/V-givare

Bandvagn nr: 08399

Datum for kalibrering: 2017-01-05
Kalibrerad av: Richard Trygg
Djupmatare 1m= 1 m
H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V= 20 H/V
Kogersida: 20 H/V= 20 H/V
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08399

Arb.nr: 17042
Datum: 2017-09-20
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GEO@TECH Kalibreringsprotokoll

for vinginstrument

Vinginstrument ni: 209
Kalibreringskonstant : 1,09
Kalibreringsdat 2017-01-09
Ersitter kalibrering gjord datum: 2015-10-23
NASTA senaste kalibreringsdatum enligt SGF 2:93 2018-01-09

Forutsctter dock att instrumentet inte repareras eller hanteras ovarsamt under tiden fram till detta datum.
Konstant, C, for respektive vingstorlek; 110x50 = 2,0 ; 130x65 = 1,0 ; 172x80 = 0,5.

Avlasta varden

5 Nm 49 mm 1,03
10 Nmo 96 mm 104
20 Nm 189 mm 106
30 Nm 284 mm 106
40 Nm 379 mm 106
50 Nm 472 mm 106
60 Nm 566 mm 106
0 Nmo 659 mm 106
80 Nm 752 mm 106
______ 00 Nm 840 mm 407
100 Nm 92,0 mm 1,09

Kalibreringen utférd enligt anvisningar och krav 1 SGF 2:93.

Kalibreringen gjord av Richard Trygg
Namnteckning c (ﬁ/// 3 Vo / /
Ort Askim Datum 2017-01-09

Arb.nr: 17042
Datum: 2017-09-20




